


INHALTSVERZEICHNIS

CE  - Kennzeichnung

GS  - Kennzeichnung

TÜV = Technische  
Überwachungs-Vereine

Ex - Kennzeichnung

FDA - Food and Drug  
	  Administration

A3 - Sanitary Standards
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	 Willkommen 		
		  bei

Die ICCP Messtechnik GmbH aus Wien ist Ihr Experte im Bereich 

der Mess- und Regeltechnik! 

Seit über 20 Jahren betreuen wir Kunden in nationalen und 

internationalen Geschäftsfeldern. Durch die langjährige 

Erfahrung und einem ständigen Wissenstransfer mit unseren 

Geschäftspartner in den Fachgebieten Temperatur, Druck, 

Durchfluss Niveau und der Präzisionsmesstechnik verfügen 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein breites 

Fachwissen, welches sie regelmäßig einsetzen um exakt auf 

Ihre Kundenwünsche einzugehen. Dabei sind uns Kompetenz, 

Zuverlässigkeit und vor allem Loyalität ein großes Anliegen gemäß 

unserem Motto

		  „Leidenschaft für Präzision“ 

		            ICCP Messtechnik

Ing. Christian Csar
Geschäftsführer
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UNSERE EINSATZGEBIETE

Stahlindustrie

Die Stahlindustrie bildet einen großen  
Teilbereich unseres Einsatzgebietes.  
Viele Unternehmen in der Stahlindustrie setzen 
auf die Unterstützung der Geräte unseres 
qualitativ hochwertigen Sortiments.  
In den Produktionen entstehen hohe  
Temperaturen, welche mithilfe unserer optisch-
en Temperaturmessung unter  
Kontrolle gehalten werden. 

Automobilindustrie

Damit die Automobilhersteller eine  
sichere sowie normkonforme  

Produktion gewährleisten können, muss 
jeder Produktionsschritt überwacht und  

kontrolliert werden.  
Insbesondere unsere Kraft- und  

Wegsensoren kommen hierbei häufig zum 
Einsatz und können präzise  

Ergebnisse gewähren. 

Lebensmittelindustrie

Im Bereich der Lebensmittelindustrie ist 
es von essentieller  Bedeutung alle Hy-
gienevorschriften zu berücksichtigen. Um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden 
verfügen wir über Produkte, welche unter 
der HACCP Zertifizierung konform sind. 
Somit können wir auch in diesem Segment 
unsere Kunden gut betreuen. 
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Schienenverkehr &  
Elektroindustrie

Wir verfügen über ein sehr breites  
Sortiment der Mess- und Regeltechnik. Dies 
ermöglicht uns in vielen  
verschiedenen Einsatzgebieten  
hervorragender Leistung zu erbringen. Unsere 
Produkte werden daher ebenso auf Raumsta-
tionen verwendet. Oft werden sie herangezo-
gen um Temperaturen von Stickstoff in einem 
Vakuum zu messen oder um den Vakuum-
druck zu ermitteln. 

Unsere Produkte sind ebenso im  
weitläufigen österreichischen Schienen-

verkehr im Einsatz. Ein Großteil der Strom-
versorger setzt auf unsere  

Produkte aus der Mess- und  
Regeltechnik. Die Überwachung der Kli-

maanlagen in den einzelnen Wagons wird 
ebenso mittels unserer Geräte ermöglicht. 

Luft & Raumfahrt

Pharmazie

Internationale Pharmaunternehmen 
zählen seit Jahren zu unseren treuen 

Kunden. Während der Produktion in die-
sen Unternehmen ist es  

unumgänglich, dass alle Abläufe reibung-
slos funktionieren.  

Wir unterstützen diese Vorgänge durch 
Zulieferung unserer Sensoren.

www.iccp.at 7



TEMPERATURSENSOREN

Widerstandsthermometer

Thermoelemente

Mantelwiderstandsthermometer - und 
thermoelemente

Typen: PT100, PT500, PT1000
Ausführung: 2 / 3 / 4 - Leiterschaltung  
Genauigkeiten: Klasse AA, A, B, C
Werkstoff: Schutzrohre & Anschlüsse in  
verschiedenen Materialien und  
Ausführungen
Messbereich: -200°C bis +850°C

Typen: K, J, L, T, E, N, R, S, B, C
Ausführungen:  
Mehrere Thermopaare möglich
Genauigkeiten: Klasse 1 / Klasse 2
Werkstoff: Schutzrohre & Anschlüsse in  
verschiedenen Materialien und  
Ausführungen
Messbereich: -200°C bis +2100°C
 

Mantelwiderstandsthermometer 
Typen: Pt100, Pt1000  
2 / 3 / 4 - Leiterschaltung  
Genauigkeiten: Klasse AA, A, B, C
Mantelthermoelemente 
Typen: K, J, L, T, E, N, R, S, B, C
Genauigkeiten: Klasse 1 / Klasse 2
Ausführungen:  
Mehrere Thermopaare möglich
Standard Größen: Außendurchmesser von 
0,25mm bis 8,0mm
Werkstoff: Nach Vorgabe
Anschlüsse: Nach Vorgabe  
Messbereich: -200°C bis +2100°C

www.iccp.at8



Kabelfühler

Messwiderstände

Zubehör

TEMPERATURSENSOREN 

Kabelfühler als Thermoelement &  
Widerstandsthermometer mit diversen...
•	 Hülsenlängen
•	 Leitungsmaterialien
•	 Leitungslängen
•	 Ausführungen
•	 Leitungswerkstoffen: PVC, Silikon,  

Teflon, Glasseide, Edelstahlgeflecht 

•	 Dünnschicht
•	 Glas
•	 Keramik

Thermo - und Ausgleichsleitungen
•	 Diverse Isolationsaufbauten,  

Leiterquerschnitte und Aderanzahlen  
 

Stecker
Schutzrohre
Anschlüsse

Weiteres Zubehör auf Anfrage
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TEMPERATUR MESSUMFORMER

... der  
technische Fortschritt 

im Bereich  
Temperaturmessung... 
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TEMPERATUR MESSUMFORMER

Prozess Industrie  
Messumformer

Zubehör

•	 Programmierpackages
•	 Diverse Montagekits

Montage: Im Anschlusskopf, Hutschiene, 
industrielle Temperaturmessumformer
Ausgangssignal: 4-20mA, HART Protokoll
Messbereich: Programmierbar
Eingangssignal: Universal
Genauigkeit: 0,075%
Zertifizierungen: ATEX-Zertifikat

Kopf- und Schnappschienen  
Messumformer

Analog und Digital
2-4 Drahttechnik
Frei programmierbar

Eingang: Widerstandsthermometer, 
Thermoelemente, Potentiometer
Ausgang: 0/4 - 20 mA, 
20 - 0/4 mA, 0/2 - 10V, HART Protokoll
Zertifizierungen: ATEX-Zertifikat, SIL2

Auch mit Schaltfunktion
LED/LEC - Anzeigen
Isolatoren
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MECHANISCHE 
TEMPERATURMESSUNG 

Bimetallthermometer

Maschinenthermometer

Fernthermometer

Messwerk: Bimetall
Werkstoff: Edelstahl/Messing
Genauigkeiten: Klasse 1 / 1,6 / 2
Gehäusedurchmesser:  
60/80/100/160/250mm
Gehäusewerkstoff: Edelstahl, Stahlblech
Einbaulängen und Durchmesser:  
Nach Vorgabe
Schutzhülse: Edelstahl/Messing 
Messbereich: -200°C bis +600°C

Messwerk: Gasausdehnungsprinzip
Werkstoff: Edelstahl
Genauigkeiten: Klasse 1
Gehäuse: Edelstahl
Kapillarrohrlänge: Nach Vorgabe
Standard Größen: NG 100/160
Prozessanschlüsse: Nach Vorgabe 
Messbereich: -200°C bis +600°C

Messwerk: Flüssigkeit
Werkstoff: Messing, Stahl, Edelstahl,  
Sondermessing, Kupfer-Nickel Legierung
Tauchrohr Längen: Nach Vorgabe
Ausführungen: Gerade, 90° und 135° 
Messbereich: -30°C bis +250°C
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MECHANISCHE 
TEMPERATURMESSUNG 

Glas/ Laborthermometer

Zubehör

Anwendungsgebiete: Divers
Messbereich: Abhängig von  
Anwendungsgebiet
Standard Längen: Nach Vorgabe

Werkstoff: Edelstahl, Monel, Hastelloy, Alloy, 
Superduplex etc.
Ausführungen: Mehrteilig,Vollmaterial
Standard Anschlüsse: Gewinde, Flansch etc.
Einbaulängen: Nach Vorgabe
Einsatzbereich: Abhängig von Druck, Tempe-
ratur und Medium
Prüfungen: Berechnungen des Wirbels, Hyd-
rauliktest, Drucktest etc.
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MECHANISCHE  
DRUCKMESSUNG

Kontaktmanometer & 
Differenzdruckmanometer

Rohrfedermanometer

Spezialmanometer

Messwerk: Rohrfeder
Werkstoff: Edelstahl / Messing
Genauigkeiten: Klasse 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5
Gehäuse: Edelstahl / Stahl / Kunststoff
Gehäusedurchmesser: 50/60/100/160/250mm
Prozessanschlüsse: 1/8, 1/4, 1/2 (NPT/BSP)
Messbereich: 0 - 6000 bar

Messwerk: Plattenfeder, Kapselfeder,  
Feinmess, Rohrfeder
Werkstoff: Edelstahl / Messing
Genauigkeiten: Klasse 0,1 / 0,25 / 0,6
Gehäuse: Edelstahl
Gehäusedurchmesser: 60/100/160/250mm
Prozessanschlüsse: 1/8, 1/4, 1/2 (NPT/BSP)
Messbereich: 0 - 600 mbar / 0 - 1600 bar

Messwerk: Rohrfeder
Werkstoff: Messing / Edelstahl
Genauigkeiten: Klasse 1 / 1,6 / 2,5
Gehäuse: Edelstahl
Gehäusedurchmesser: 100 - 160
Prozessanschlüsse: Nach Vorgabe
Elektrische Schaltungen: Schleichkontakt, Ma-
gnetspringkontakt, Induktivkontakt
Messbereich: 0 - 1600 bar
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Druckschalter

Druckmittler

Zubehör

MECHANISCHE  
DRUCKMESSUNG

Messwerk: Plattenfeder, Rohrfeder
Werkstoff: Edelstahl und  
Aluminiumlegierung
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansch etc.
Funktion: Schaltausgang
Messbereich: 0 - 600 mbar / 0 - 600 bar

•	 Schutzrohre
•	 Absperrventile (NACE)
•	 Absperrhähne
•	 Wassersackrohre
•	 Dämpfungseinrichtungen
•	 Überdruck Schutzvorrichtungen
•	 Halterungen

•	 Gewindeanschluss
•	 Flanschanschluss
•	 Lebensmittel - und  

Hygieneanwendungen
•	 Rohreinbau
•	 Kunststoff
•	 Sonderwekstoffe

MECHANISCHE  
DRUCKMESSUNG
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ELEKTRISCHE DRUCKMESSUNG

... der  
technische Fortschritt 

im Bereich  
Druckmessung.
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ELEKTRISCHE DRUCKMESSUNG

Differenzdrucktransmitter

Füllstand- und Pegelsonden

Drucktransmitter

Genauigkeiten: 0,075 %  
(Sonderausführung 0,05 %)
Gehäuse: Aluminium, 316 Edelstahl
Prozessanschlüsse: 1/2, M20 x 1,5, G 1/2 
frontbündige Membran (NPT),  
in diversen Werkstoffen
Ausgangssignal: 4-20 mA, 0-20 mA,
0-10 V, HART, Profibus PA
Messbereich: 0 - 1 bar / 0 - 1000 bar
Zertifikate: ATEX, SIL2, DNV, PED 
Zubehör: Halterungen, Ventile

Genauigkeiten: 0,075 %  
(Sonderausführung 0,05 %)
Gehäuse: Aluminium, 316 Edelstahl
Prozessanschlüsse: 1/4 NPT, M20x1,5,  
in diversen Werkstoffen
Ausgangssignal: 4-20 mA, 0-20 mA,
0-10 V, HART, Profibus PA
Messbereich: 0-4 mbar / 0-70 bar
Zertifikate: ATEX, SIL2, DNV, PED
Zubehör: Halterungen, Ventile

Genauigkeiten: 0,1 - 0,16 %
Werkstoffe: Titan, Edelstahl etc.
Ausgangssignal: 4-20mA, 0-10 V
Messbereich: 1-3000 mm H2O
Zubehör: Anschlussboxen &  
Kabelaufhängungen
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STRÖMUNG - DURCHFLUSS - NIVEAUSTRÖMUNG - DURCHFLUSS - NIVEAU

Strömungsschalter  
und - wächter

Niveauwächter

Durchflusssonsoren

Messtechnologie: Reedkontakt
Werkstoff: Messing, Edelstahl, PVC
Einbauarten: Mit und ohne Rohrstück
Nenndruck: PN 15-25
Prozessanschlüsse: Nach Vorgabe
Messbereich: -25°C bis 110°C
Nennweiten: DN15 bis DN150

Messtechnologie: Reedkontakt
Nenndruck: PN 10-25
Ausführungen: Nach Vorgabe
Werkstoff: Edelstahl, PVC, 
Prozessanschlüsse: Nach Vorgabe
Messbereich: -10°C bis +110°C

Messtechnologie: Flügelrad, Vortex, Induktiv
Ausführungen: Frequenzausgang,  
Analogausgang 0,5...3,5 V und  
Frequenzausgang, Analogausgang 0...10 V / 4...20 
mA und Frequenzausgang
Prozessanschlüsse: G3/4, G1, G1 1/4
Messbereich: 2 bis 150 l/min
Zubehör: Rundstecker-Messing
Nenndruck: PN 10
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STRÖMUNG - DURCHFLUSS - NIVEAU

Magnetisch- und induktive  
Durchflusssensoren

Zahnrad Volumen Sensor

Durchflussbegrenzer

Messtechnologie: Messwertaufnehmer mit Ver-
drängungsprinzip
Werkstoff: Edelstahl, Sphäroguss, Aluminium
Ausführungen: Standard, Ex-Ausführung
Prozessanschlüsse: G1/4, G3/8, G3/4, G1, Pro-
zessanschluss direkt oder über  
Anschlussplatte
Messbereich:  0,02 bis 200 l/min

Messtechnologie: Induktionsprinzip
Werkstoff: Metall, Kunststoff
Ausführungen: Standard, Prozess,  
Einzel- und Serienanwendungen,  
kostenoptimiert, Kunststoff
Ausgangssignal: Frequenzausgangssignal, Ana-
log
Prozessanschlüsse: Flansche, Metall/Kunst-
stoff-Gewinde, 
Messbereich: 0 bis 10 m/s

Messtechnologie: Druckanhängiges  
Vergrößern und Verkleinern der  
Spaltöffnung
Werkstoff: Messing, Edelstahl
Prozessanschlüsse: Prozessanschluss G1/2, 
G3/4,
Messbereich: 1 bis 30 l/min
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Zug - Druck - Kraftsensoren

Biegebalken

KRAFT - WEG - ZUG - DRUCK

Wegsensoren 
potentrometisch, induktiv und inkremental

Genauigkeiten: 0,05 - 0,75%
Messbereich: 0-2MN
Bauformen: Standard Bauformen oder  
nach Vorgabe
Größen: Standard Bauformen
Ausführung: Hermetisch dichte  
Ausführung möglich
Optionen: Erweiteter Nenntemperaturbereich

Messbereich: 0 - 10mm bis 0 - 2000mm
Bauformen: Standard Bauformen
Ausführungen: optional inneliegende Feder, 
potentiometrisch und induktiv
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Zubehör

KRAFT - WEG - ZUG - DRUCK

Auswertelektronik &  
Prozessanzeiger

Drehmoment

•	 Zur Überwachung von Einpress-, Füge-, Niet- 
und Verstemmvorgängen.

•	 Hohe Messgenauigkeit 
•	 Variable Feldbusschnittstelle
•	 Ethernet, USB

Handhebelpresse
•	 Kraftbereiche 1,5 kN bis 25 kN
•	 Kniehebel- oder Zahnstangenausführung
•	 Gehärteter und geschliffener Stößel
•	 Sondertypen auf Anfrage

Genauigkeiten: 0,05% - 1,00% v.E.
Messbereich: 0,01Nm bis 5000Nm
Ausführungen: Mit und ohne  
integriertem Verstärker
Ausgänge: Analog/digital
Anwendung: Rotierend oder  
nicht rotierend

KRAFT - WEG - ZUG - DRUCK

21www.iccp.at



ANZEIGENANZEIGEN

... um alles  
im Blick  

  zu behalten ... 
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Großanzeigen

Digitalanzeigen

ANZEIGEN

Leuchtbandanzeigen

Einbaumaße: 48x 24  
		   48 x 48 
		   72 x 24 
		   72 x 36 
		   72 x 72 
		   96 x 24 
		   96 x 48 
		   96 x 96 
		   144 x 72

Eingänge: Pt 100, Pt 1000, Thermoelement, 
DMS, Druck, Frequenz
Anzeige: LCD, LED, TFT
Ausgänge: Analog, Schaltausgänge
Digits: Diverse Höhen 
Bauarten: Aufbaugehäuse, Tischgehäuse,  
Einbaugehäuse

Eingänge: Pt 100, Pt 1000, Thermoelement, 
DMS, Druck, Frequenz
Anzeige: LCD, LED, TFT
Ausgänge: Analog
Digits: Größenabhängig
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HANDMESSGERÄTE 

.... für  
unabhängiges  

  Messen ...  
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IR - Handmessinstrumente

 
Handmessinstrumente  

Kombi Geräte

HANDMESSGERÄTE

Datenlogger

Messtechnologie: Diverse austauschbare Sen-
soren für verschiedene Physikalische Größen
Messparameter: Temperatur, Feuchte, Luft-
druck etc.
Schnittstellen: USB (Kabel enthalten)

Messtechnologie: Diverse austauschbare 
Sensoren für verschiedene Physikalische Grö-
ßen
Schnittstelle: USB (Kabel enthalten)

Messtechnologie: Temperatur & Luftdruck/
NTC, relative Feuchte/kapazitiv
Messparameter: Temperatur, relative Feuchte, 
Luftdruck, CO²
•	 Messung der Eingangsspannung 0-1V
•	 Strommessung -2- Leiterbetrieb
•	 Strommessung -3- Leiterbetrieb
•	 Thermoelement K, J, S
•	 PT100
Schnittstellen: USB (Kabel enthalten)

Messparameter: Temperatur, Feuchte 
Schnittstelle: USB (Kabel enthalten)

.... für  
unabhängiges  

  Messen ...  
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... um  
Umwelteinflüsse 

messen  
  zu können ...

 KLIMA
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Wetter - Messungen 

Diese Wetterstation misst relative Feuchte mittels 
eines kapazitiven  
Sensorelements, die Lufttemperatur  
mit einem NTC-Messelement, sowie den  
Niederschlag und die  
Tropfengeschwindigkeit bei Regen und Schnee .

 KLIMA

Temperatur

Strömung

Feuchte

Windrichtung - und 
geschwindigkeit

Luftdruck

Regensensor

... um  
Umwelteinflüsse 

messen  
  zu können ...

 KLIMA
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KALIBRATION

... zur exakten 
Überwachung 
der Präzision ... 
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Temperatur 
-200 bis 3000°C

Druck 
-1 bis 7000 bar

KALIBRATION

Feuchte 
0 - 100%

Kraft 
0 - 1Nm

Weg 
0 - 1000 mm

... zur exakten 
Überwachung 
der Präzision ... 
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Abbildungen

¹ © 	 Gloria Brunner, 2018

Vertrieb Innendienst
01 865 99 66-14

Vertrieb Innendienst
01 865 99 66-22

Außendienst / Technik   
W, NÖ, Nördl.Bgld, OÖ
01 865 99 66-13

0664-822-39-73

Außendienst / Technik 
Slzbg, Ktn, T, Vbg, Stkm, Südl. Brgld
0664-849-46-56

Marketing
01 865 99 66-21/16

Geschäftsführung / Technik
01 865 99 66-20
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Perfektastraße 61/6 
1230 Wien 
www.iccp.at 
office@iccp.at 
+43 1 865 99 66 - 0

	 iccp_messtechnik_wien

Wenn Sie Fragen haben...Wir beraten Sie gerne!
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3.200  
langjährige Kunden

1.900  
Pakete jährlich

650.000  
Minuten sind wir jährlich für Sie im Einsatz

1.000.000  
gefahrene Kilometer in ganz Österreich

18.000 
verschiedene Artikel

Ihr Partner für:
 Temperatur
  Druck
  Strömung
  Kalibration
  Klima

Perfektastraße 61
Haus 6
1230 Wien
Österreich
office@iccp.at
www.iccp.at


